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Руководство по эксплуатации. 

При установке гидроходоуменьшителя на трактор необходимо заменить в 
гидросистеме трактора масло (М10Г2) и фильтр. В противном случае, при 
нахождении в гидросистеме инородных тел – гарантийное обслуживание на данное 
изделие не распространяется. 

1. Назначение 
1.1. Гидроходоуменьшитель ХД-7 (далее по тексту – ГХУ) гидравлического типа, 

предназначен для понижения скоростей движения базового трактора МТЗ «БЕЛАРУС» 
1220, 1221, 1222, 1025, 1523 и их модификаций при выполнении ряда специфических 
работ. 

Не рекомендуется устанавливать ГХУ на трактор, который предназначен 
для работы с мульчером. 

1.2 Технические характеристики 

Технические характеристики рассчитаны для тракторов с включенной высшей 
передачей диапазонного редуктора. 

Таблица 1 

Для тракторов МТЗ «БЕЛАРУС» 1025 

Размер 
шины 

Тип 
гидромотора 

Q, 
(л/мин) 

pmax, 
(бар) 

n1max, 
(об/мин) 

nk, 
(об/мин) 

V, 
(км/ч) 

18,4R34 
BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,34 
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,7 
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,2 

15,5R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,28 
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,65 
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,16 

15,5-38 
BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,28 
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,65 
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,16 

16,9R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,35 
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,7 
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,21 

9,5R42 
BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,23 
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,61 
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,13 

11,2R42 
BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,31 
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,68 
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,18 
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Для тракторов МТЗ «БЕЛАРУС» 1220 

Размер 
шины 

Тип 
гидромотора 

Q, 
(л/мин) 

pmax, 
(бар) 

n1max, 
(об/мин) 

nk, 
(об/мин) 

V, 
(км/ч) 

16,9R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 9,14 2,59 
BMR/МГП-160 60 50 374 7,38 2,09 
BMR/МГП-200 60 40 305 6,02 1,71 

18,4R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 9,14 2,72 
BMR/МГП-160 60 50 374 7,38 2,2 
BMR/МГП-200 60 40 305 6,02 1,79 

 
Для тракторов МТЗ «БЕЛАРУС» 1221 

Размер 
шины 

Тип 
гидромотора 

Q, 
(л/мин) 

pmax, 
(бар) 

n1max, 
(об/мин) 

nk, 
(об/мин) 

V, 
(км/ч) 

16,9R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 9,14 2,59 
BMR/МГП-160 60 50 374 7,38 2,09 
BMR/МГП-200 60 40 305 6,02 1,71 

18,4R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 9,14 2,72 
BMR/МГП-160 60 50 374 7,38 2,2 
BMR/МГП-200 60 40 305 6,02 1,79 

 
Для тракторов МТЗ «БЕЛАРУС» 1222 

Размер 
шины 

Тип 
гидромотора 

Q, 
(л/мин) 

pmax, 
(бар) 

n1max, 
(об/мин) 

nk, 
(об/мин) 

V, 
(км/ч) 

16,9R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 6,67 1,89 
BMR/МГП-160 60 50 374 5,39 1,53 
BMR/МГП-200 60 40 305 4,4 1,25 

18,4R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 6,67 1,99 
BMR/МГП-160 60 50 374 5,39 1,61 
BMR/МГП-200 60 40 305 4,4 1,31 

520/70R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 6,67 1,99 
BMR/МГП-160 60 50 374 5,39 1,61 
BMR/МГП-200 60 40 305 4,4 1,31 

 
Для тракторов МТЗ «БЕЛАРУС» 1523 

Размер 
шины 

Тип 
гидромотора 

Q, 
(л/мин) 

pmax, 
(бар) 

n1max, 
(об/мин) 

nk, 
(об/мин) 

V, 
(км/ч) 

18,4R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 7,79 2,32 
BMR/МГП-160 60 50 374 6,29 1,87 
BMR/МГП-200 60 40 305 5,13 1,53 

520/70R38 
BMR/МГП-125 60 70 463 7,79 2,32 
BMR/МГП-160 60 50 374 6,29 1,87 
BMR/МГП-200 60 40 305 5,13 1,53 
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Q – Расход масла; 
Pmax – Максимальное давление масла; 
n1max – Максимальное число оборотов вала мотора; 
nk – Число оборотов заднего колеса трактора при n1max; 
V – Максимальная скорость движения трактора. 

Таблица 2 
Габаритные размеры ГХУ: 
Длина, не более – 500 мм 
Ширина, не более – 300 мм 
Высота, не более – 300 мм 
Масса, не более – 40 кг 
 

ГХУ может комплектоваться двухходовым краном – опционально (обозначение – 
Гидроходоуменьшитель ХД-7К). 

 

2. Состав изделия 

2.1 ГХУ (рис.1) состоит из: 

 

Рисунок 1 – Состав ГХУ 

1) Редуктор; 2) Гидромотор __________________________________; 3) Дроссель; 
4) Привод дросселя; 5) Сливной ниппель; 6) Предохранительный клапан; 7) Штуцер 
подключения ГХУ к гидросистеме трактора (рукав высокого давления для подключения 
идет в комплекте с гидроходоуменьшителем); 8) Дренаж из гидромотора; 9) Рычаг 
включения и выключения зацепления шестерни ГХУ с шестерней заднего хода (З.Х.) 
коробки скоростей трактора. 
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3. Комплектность поставки 
− Гидроходоуменьшитель – 1 шт.; 
− Рукав ДУ20 – 2,0 м – 1 шт.; 
− Ниппель М24х20 – 1 шт.; 
− Хомут 20х32 – 2 шт.; 
− Тяга привода дросселя, L=700 мм.; 
− Тяга включения ГХУ, L=570 мм.; 
− Винт с внутренним шестигранником М12х35 ГОСТ 11738 (DIN912) – 4 шт.; 
− Шплинт 3,2х4 – 2 шт.; 
− Тяга L=650 (исп. ХД-7К) – 1 шт.; 
− Прокладка левого лючка корпуса КПП (под ГХУ) 50-1701456-А – 2шт.; 

4. Хранение и транспортировка 

4.1 Хранить ГХУ в сухих закрытых помещениях, предохраняющих от воздействия 
атмосферных осадков. 

4.2 Транспортировать допускается любым видом транспорта, защищающим ГХУ 
от воздействия атмосферных осадков (контейнер, закрытый кузов и т.д.). 

5. Инструкция по монтажу 

5.1 Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом в условиях 
мастерской при наличии грузоподъемного механизма грузоподъемностью не менее 2т. 

5.2 Для качественного выполнения работы необходимо тщательно изучить 
настоящее руководство по эксплуатации и Руководство по эксплуатации трактора, на 
который планируется монтаж ГХУ. 

5.3 Установить трактор на твердую ровную площадку, заглушить двигатель, 
зафиксировать трактор стояночным тормозом. 

5.4 Слить масло из коробки передач в емкость для сбора масла. 
5.5 Снять заднее левое колесо, отвинтив 8 гаек, согласно руководству по 

эксплуатации базового трактора. 
5.6 Открутить болты, крепления крышки коробки скоростей, снять крышку и 

прокладку, согласно руководству по эксплуатации базового трактора. 
5.7 Смонтировать ГХУ на трактор используя прокладку (входит в комплект 

поставки ГХУ) и герметик. 
5.8 Произвести закрепление ГХУ (с левой стороны использовать болты трактора 

(от снятой крышки), справа – винты с головкой под внутренний шестигранник 
комплекта поставки). 

5.9 Отрегулировать зацепление шестерен ГХУ и КПП трактора прокладками 
(входят в комплект ГХУ). 

5.10 Снять резиновый коврик в кабине трактора. Разметить и просверлить в полу 
кабины отверстия под тягу регулятора расхода и тягу включения/выключения ГХУ. 

5.11 Застелить резиновый коврик и просверлить в нем аналогичные отверстия. 
5.12 В просверленные отверстия в полу кабины трактора вставить тягу регулятора 

расхода и тягу включения ГХУ. 
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5.13 Установить заднее левое колесо и закрепить его согласно «Руководству по 
эксплуатации трактора «БЕЛАРУС»». 

5.14 Заправить коробку передач маслом, согласно «Руководству по эксплуатации 
трактора «БЕЛАРУС»». 

6. Присоединение гидроаппаратуры 

ГХУ подключается через рукав высокого давления к ближайшему выходу 
высокого давления гидрораспределителя трактора. Слив из ГХУ осуществляется при 

помощи шланга через ниппель (рис.1, поз.5) в гидробак трактора. 

 

Не использовать ГХУ для тракторов типа МТЗ-80/82, 
82П, 92П и их аналогов!!!! 
 
 

 

7. Работа трактора с ГХУ 

7.1 Внимание!!! Проверить исходное положение рычагов КП. 

7.1.1 Рычаг коробки переключения передач трактора в нейтральном положении и 
рычаг переключения диапазонов КП в нейтральном положении. 

7.1.2 Рукоятку регулятора расхода завернуть до предела по часовой стрелке. 
7.2 Для начала движения: 
7.2.1 Включить насос гидросистемы трактора. 
7.2.2 Включить рычаг гидрораспределителя трактора управляющий ГХУ и 

зафиксировать его. 
7.2.3 Рычаг переключения передач КП (см. Руководство по эксплуатации 

трактора) установить в нейтральное положение «N». 
7.2.4 Рычагом переключения диапазонов КП (см. Руководство по 

эксплуатации трактора) выбрать пониженный ряд «I» и затем 1-й диапазон для 
движения вперед. 

7.2.5 Включить ГХУ перемещением рычага включения вниз. 
7.2.6 Увеличить подачу топлива. 
7.2.7 Задать нужную скорость движения вращением рукоятки регулятора расхода 

против часовой стрелки. 
7.3 Для остановки: 
7.3.1 Снизить обороты двигателя до номинально устойчивых. 
7.3.2 Вращением рукоятки регулятора расхода по часовой стрелке добиться 

остановки трактора. 
7.4 Для перевода трактора в транспортное положение: 
7.4.1 Перевести рычаг гидрораспределителя трактора управляющий ГХУ в 

нейтральное положение. 
7.4.2 Завернуть рукоятку регулятора до упора по часовой стрелке. 
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7.4.3 Отключить ГХУ (установить рычаг включения ГХУ в верхнее положение). 
7.4.4 Установить рычаг выбора диапазонов КПП трактора в нейтральное 

положение «N». 

8. Эксплуатационные ограничения 

8.1 Работать при недостаточном уровне масла в гидробаке. 
8.2 Работать с измененной заводской регулировкой клапана. 
8.3 Работать при нагреве масла выше 70°С. 
8.4 Работать с использованием грязного или отработанного масла. 
8.5 Работать с использованием гидроходоуменьшителя если коробка передач 

находится не в нейтральном положении. 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

9.1 Техническое обслуживание. 
9.1.1 Долговечность работы и неисправное техническое состояние ГХУ зависит от 

соблюдения условий эксплуатации, своевременное техническое обслуживания и 
ремонта как самого ГХУ, так и базового трактора, и навесного оборудования, в 
комплекте с которым он обслуживается. 

9.1.2 При проведении ЕТО выполняется внешний осмотр ГХУ, проверяется 
надежность крепления ГХУ, узлов и деталей между собой, состояние гидроарматуры. 

9.1.3 Исправное техническое состояние ГХУ зависит от своевременной замены 
масла и фильтра гидросистемы базового трактора, которые выполняются в 
соответствии с «Руководством по эксплуатации трактора «БЕЛАРУС»». 

9.1.4 При замене масла и фильтра гидросистемы базового трактора проводится 
проверка технического состояния и исправности гидрооборудования ГХУ, при 
необходимости выполняется их замена или ремонт. 

9.2 Ремонт ГХУ. 
9.2.1 К выполнению ремонта ГХУ допускается специально обученный персонал, 

изучивший настоящий «Паспорт и Руководство по эксплуатации ГХУ» и «Руководство 
по эксплуатации трактора «БЕЛАРУС»». 

9.2.2 Ремонт должен выполняться в специализированной мастерской, с 
соблюдением всех требований, необходимых при ремонте гидрооборудования. 
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10. Возможные неисправности и методы их устранения 

Таблица 3 
Неисправность Вероятная причина Метод устранения 

Греется масло в гидросистеме 
трактора 

Недостаточный уровень масла. 
 
 
Работа на повышенной 
передаче. 
Неисправность гидромотора. 
Неотрегулированная рабочая 
скорость трактора (буксуют 
колеса) 

Долить до уровня уровня 
средней риски на масломерной 
линейке. 
Перейти на пониженную 
передачу. 
Заменить гидромотор. 
Уменьшить рабочую скорость 
трактора, вплоть до 0 м/час 
(убрать препятствие мешающее 
трактору двигаться). 

Подтекание масла Негерметичные 
уплотнительные элементы 
Ослаблены резьбовые 
соединения 

Заменить 
 
Подтянуть 

11. Гарантии изготовителя 

11.1 Предприятие-изготовитель, ООО «МАШТЕХСЕРВИС», гарантирует 
исправную работу ГХУ в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при 
наработке не более 1000 моточасов, при соблюдении «Потребителем» правил его 
эксплуатации, транспортировки, технического обслуживания, хранения и ремонта в 
соответствии с требованиями «Паспорта и Руководства по эксплуатации» на ГХУ и 
«Руководства по эксплуатации трактора «Беларус»». 

11.2 Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев со дня приобретения продукции у изготовителя или продавца. Дата ввода в 
эксплуатацию указывается в гарантийном талоне. При отсутствии такой отметки, 
гарантийный срок исчисляется со дня приобретения продукции у изготовителя, 
продавца (поставщика) на основании соответствующих отметок в гарантийном талоне 
или платежных документов. 

11.3 Гарантия не распространяется, если потребитель вносит в конструкцию 
изменения без согласования с изготовителем. 

11.4 При установке ГХУ на базовый трактор, необходимо заменить в 
гидросистеме масло и фильтр в соответствии с «Руководством по эксплуатации 
трактора «БЕЛАРУС»». В противном случае, при обнаружении в гидросистеме 
инородного тела – гарантийное обслуживание на данное изделие не распространяется. 

11.5 Гарантийные обязательства не распространяются если произведена 
самостоятельная перенастройка давления на клапане ГХУ. Давление устанавливается в 
заводских условиях!!! 

Удовлетворение претензий по качеству ГХУ должно производиться в 
соответствии с законодательством РБ и постановлением Кабинета Министров РБ 
от 8 ноября 1995 года №617 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и 
оборудования». 
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12. Приемка 

ГХУ зав.№_____________ изготовлен в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией, обкатан на стенде и принят годным для эксплуатации. 

 

«______» _________________20_____г. 

 
Начальник ОТК _________________ /________________________/ 
М.П. (подпись)  
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Гидроходоуменьшитель ХД-7 

Предприятие изготовитель: 
ООО «МАШТЕХСЕРВИС», 222720, Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск, ул. 

М.Казея,31. 
Сайт: mashtehservis.by; Тел/факс: 8(01716)75787, 75771; E-mail: mashtehservis@yandex.by 

 
 

Заводской номер _________ (Гидромотор № ________________). 

Дата выпуска _________________. 

 

ГХУ соответствует требованиям технических условий. Гарантируется 
исправность ГХУ в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОТК _________________ /________________________/ 
М.П.          (подпись)  

Дата продажи изделия продавцом 
(поставщиком) 

_________________ _____/___________/________ 

М.П.          (подпись)  

Дата ввода изделия в эксплуатацию _________________ _____/__________/_________ 
М.П.          (подпись)  

mailto:mashtehservis@yandex.by
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Таблица 4 

№ позиции Наименование Кол-во, шт. 
1 Корпус ХД-7-013-01 1 
2 Подшипник 6208 1 
3 ХД-7-011 Шестерня 1 
4 Подшипник 6206 1 
5 ХД-7-012 Крышка 1 

6,13 ХД-5.01.007 Крышка 2 
7,12 Подшипник 6205 2 

8 ХД-7-018 Шестерня 1 
9 ХД-7-016 Шайба 1 

10 Муфта обгонная CSK40P 1 
11 ХД-7-019 Шестерня 1 
14 Кольцо стопорное наружное ⌀62мм, ГОСТ 13942-86 1 

15,18 Кольцо стопорное внутреннее ⌀52мм, ГОСТ 13943-86 2 
16 Кольцо стопорное наружное ⌀58мм, ГОСТ 13942-86 1 
17 Кольцо стопорное наружное ⌀40мм, ГОСТ 13942-86 1 

19,21 Кольцо резиновое 048-052-25-2-2 2 
20 Кольцо резиновое 058-062-2,5 1 

22,23 ХД-7-21 Кольцо 2 
24 ХД-7-017 Вал 1 
25 Кольцо стопорное внутреннее ⌀80мм, ГОСТ 13943-86 1 

ООО «МАШТЕХСЕРВИС» оставляет за собой право вносить дальнейшие изменения и 
усовершенствования, улучшающие конструктивные характеристики ГХУ, не отраженные в настоящем 
руководстве.  
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14 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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